






Coperfyl® es una empresa especialista en la fabricación de per�les para construcción ligera, aplicando la 
creatividad e iniciativa para buscar a diario la excelencia.

Nuestra misión es lograr siempre la satisfacción total de nuestros clientes, cubriendo las necesidades y 
requerimientos de elaboración con un e�caz servicio y bajo un excelente ambiente de trabajo en equipo y 
mejora continua.



CALIDAD

SERVICIO

EXPERIENCIA



SISTEMAS DE
CONSTRUCCIÓN
LIGERA



PLACAS DE YESO
INTERIOR

PLAKA STD PLAKA RH

PLAKA RF

Placa de yeso estándar más resistente 
y �exible, que ofrece grandes venta-
jas térmicas y el mejor desempeño 
acústico de su categoría.

Placa de yeso resistente a la hume-
dad, no así, al contacto con el agua.

Placa de yeso retardante de fuego, 
con núcleo tratado con aditivos y 
�bras incombstibles para mejorar su 
resistencia a altas temperaturas.

PLAKA FLEX
Placa de yeso altamente �exible y ligera 
que permite desarrollar formas creati-
vas y curvas. Por su menor espesor, 
tiene un radio �exión superior a la placa 
de yeso estándar, ampliando las posibil-
idades de diseño y estética.

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

12.7 mm

1.22 m

2.44 m

7.3 kg/m2

12.7 mm

1.22 m

3.05 m

7.3 kg/m2

12.7 mm

1.22 m

3.66 m

7.3 kg/m2

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

12.7 mm

1.22 m

2.44 m

9.1 kg/m2

15.9 mm

1.22 m

2.44 m

12.6 kg/m2

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

Tipo acorde UL

12.7 mm

1.22 m

2.44 m

9.41 kg/m2

RFX

15.9 mm

1.22 m

2.44 m

12.6 kg/m2

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

9.6  mm

1.22 m

2.44 m

6.89 kg/m2

Normas aplicables: ASTM C 1396, ASTM E 84, ASTM C 630, ASTM E 119, ASTM E 136.



PLACAS DE YESO
EXTERIOR

Placa de yeso ideal para construir 
fachadas y plafones exteriores, 
diseñado para resistir la humedad, 
hongos y algas, evita ademas la 
formación del moho. 

Placa de cemento fabricada con cemento 
Portland de la mejor calidad, minerales, 
aditivos especiales ligeros y una malla de 
�bra de vidrio integrada en su totalidad 
dentro de la placa.

X - TERIUM BUNKERMAX
PLACA DE CEMENTO

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

12.7  mm

1.22 m

2.44 m

9.8 kg/m2

Espesor nominal

Ancho nominal

Longitud estándar

Peso nominal

12.7  mm

1.22 m

2.44 m

16.35 kg/m2   I    48.67 kg 

ASTM D 2394, ASTM C 947, ASTM E 84ASTM D 3273, ASTM D 3274, ASTM C 473,
ASTM C 1177, ASTM C 1280.

Normas aplicables: Normas aplicables:



Placa de yeso perforada para absorber el sonido y mejorar acusticamente cualquier 
espacio. Se coloca sobre bastidor estandar para placa de yeso.

Dimensiones: 1.20 x 2.40

Placa de yeso perforada de lado a lado en toda su extensión, acústica y puri�-
cadora del aire presentando perforaciones circulares de orden aleatorio de 
diametro variable de 8 mm, 15 mm y 20 mm.

Placa de yeso perforada, acústica y puri�cadora del aire presentando perforaciones 
lineales en 8 módulos, cada módulo con 4 �las de 16 perforaciones.

ACUSTI-K

ACUSTI-K
CLEANEO PLUS

ACUSTI-K
CLEANEO SLOTLINE

LÍNEA ACUSTI-K KNAUF



Adhesivo en polvo, a base de yeso para ser preparado mezclándolo con agua potable, 
diseñado para pegar placas de yeso directamente sobre muros de concreto, 
mamposteria, block, tabiques, etc.

MORTERO PERLFIX

Adhesivo en polvo a base de cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborados 
para aplicarse en el tratamiento de juntas y super�cies de placas de cemento BunkerMax.

BUNKERMAX 
BASE COAT

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas 
y esquinas, en muros y/o plafones interiores, construidos a base de placa 
de yeso.

RD+MIX CLÁSICO

COMPUESTOS



AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO

PISOS ELEVADOS

Placas de yeso de alta densidad y reforzados con celulosa de papel reciclado que 
conforman pisos técnicos elevados para albergar todo tipo de instalaciones.

Producto sostenible hecho a base de plantas que reemplaza el aglutinante de 
fenol/formaldehído que tradicionalmente se utilizaba en productos de lana mineral 
de vidrio. Con calidad constante, poco polvo y facilidad de corte en su instalación.

Reducción de ruido
Aislamiento acústico
Estructuras sólidas y seguras.

SISTEMAS GIFAFLOOR

Valor de
resistencia

térmica

R-8

R-11

R-19

8 2 1/2“
(6.35 cm)

3 1/2“
(8.89 cm)

61 cm

40.6 cm

30.48 m

21.49 m

11.95 m6 1/4“
(15.8 cm)

11

19

Espesor Ancho Largo
UNIDAD
Valor R

°F x h ft2 ⁄ Bfu

RENDIMIENTO SUPERIOR
PARA PISOS TÉCNICOS DE CALIDAD

TECNOLOGÍA
ECOSE®



Trim �exible metálico para esqui-
nas. Esta cinta esta diseñada para 
adherirse con el compuesto 
RD+Mix, sin necesidad de tornillos.

METAL CORNER TAPE

Cinta de papel con pliegue central 
para esquinas, elaborada con �bra 
reforzada y pulida para asegurar 
una mejor adhesión. Diseñada para 
reforzar y ocultar las juntas de 
placas de yeso, en muros y plafones.

CINTA DE PAPEL

Cinta auto adherible para 
tratamiento de juntas y 
reparaciones de placas de 
yeso y cemento.

CINTA FIBRA
DE VIDRIO

COMPLEMENTOS

Cinta autoadhesiva para tratamiento de juntas de placas de cemento Bunker. 
Ofrece una gran resistencia a la alcalinidad y alta protección en ambientes 
húmedos. Su malla de �bra de vidrio crea una super�cie sin costuras, de alta 
resistencia, fácil de ocultar y resistente al moho. 
Compatible con Bunker Base Coat.

CINTA FIBRA DE VIDRIO CEMENT BOARD
FIBATAPE® AR

Membrana impermeable de 
super�cie texturizada, que 
funciona como una envoltura 
protectora de tus sistemas de 
placas de cemento.

DUPONT TYVEK STUCCO WRAP



www.perfimuros.com



Adhesivo multiusos base
cemento para adhesión
de piezas cerámicas,
porcelánicas y piedras.

Adhesivo cementico
para losetas de alta
absorción en pisos y
paredes.

PEFAZIM
PORCEL ÁNICO

MAPESET

TILT FINISH

SOLO PARA
USO PROFESIONAL

Compuesto de
alisado y acabado para
super�cies de
concreto.
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Mapei S.p.A es una compañía italiana dedicada al sector de materiales para la construcción como mortero,
revestimentos o adhesivo entre otros.


